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美味しくいただいた後の茶葉… 

どうしていますか？ 

自然の香りは、まだ生きています 
 

 

 

茶葉を高温で煎ることで生まれる香りは、 

心を癒してくれます。 

 

 

 

 

 

緑茶には消臭効果があり、 

くつろぎの空間を浄化してくれ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶葉だけでなく、コーヒー豆やお香の香りを楽しむことも

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

光光とと香香りりでで癒癒ししのの空空間間をを演演出出  

多機能電子茶香炉シリーズのご案内 

●お問い合わせ・ご購入などお気軽にご連絡下さい 

玉山窯元 MCAL100GZ1 
陶芸家 中静勝昭 

 31,500円(税込) 

 

無名異焼（窯変） 

玉山窯元 MCAL100GZ2 
陶芸家 中静勝昭 

29,400円(税込) 

無名異焼（白釉） 

玉堂窯元 MCAL100G 
陶芸家 細野利夫 

23,100円(税込) 

無名異焼（焼締） 無名異焼（青緑釉） 

文平窯元 MCAL100B2 
陶芸家 清水謙 

25,200円(税込) 

永柳陶房 MCAL100N2 
陶芸家 永柳修一 
 98,000円(税込) 

無名異焼（練り込み） 

玉堂窯元 MCAL100C-H 
陶芸家 細野利夫 

21,000円(税込) 

 

磁器&無名異焼皿 



多多機機能能電電子子茶茶香香炉炉 商商品品番番号号  MMCCAALL110000CC－－OO   
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ヒーターが高温度（約１７0℃）でお皿を保温します。 

高温で茶葉を煎ることで生まれる香ばしい自然な香りを楽し

みます。煎ったお茶はほうじ茶となります。 

緑茶には消臭効果もありペットにも好まれる香りのようで

す。緑茶の他に、健康茶・紅茶・ハーブ茶・中国茶・コーヒー

豆・お線香・お香など、幅広い香材を楽しむことが出来ま

す。 

多多機機能能電電子子茶茶香香炉炉  商商品品番番号号  MMCCAALL110000CC－－HH  

光光とと香香りりでで癒癒ししのの空空間間をを演演出出    

 

 

 火を使わないヒーター式なので安心してご使用できます。 

 ヒーターはメンテナンスフリーで交換の必要がありません。 

 お皿を直接加熱する方式で、消費電力が低く経済的です。 

 茶葉など焦げやすい香材の為、マイコンで温度を制御します。 

 すりガラスに演出されたＬＥＤイルミネーションをお楽しみいた

だけます。 

ももっっとと香香りりとと灯灯りりをを楽楽ししみみたたいい……  

 

 をお勧めいたします。 

＜多機能電子茶香炉シリーズの特徴＞ 

 高温(茶香炉)と低温(アロマ)の温度切り替えができます。 

 切り忘れでも安心な３時間タイマーを搭載（高温モード）。 

 転倒時でも安心の転倒自動 OFF機能を搭載しています。 

 多彩な LED イルミネーションをお楽しみいただけます。 

 本体には佐渡伝統の無名異焼陶器を使用しています。 

製品ラインナップは表面をご覧ください。 

商品番号 AL150-６R 

 AL150-６B 

 AL150-６G 

 

香香りりととととももにに  

ゆゆららぎぎタタイイププのの灯灯りりをを楽楽ししむむここととががででききまますす 

茶茶葉葉ややココーーヒヒーー豆豆をを焙焙煎煎ししててみみまませせんんかか？？ 

メタリックなアルミ筺体に 

すりガラスを組み合わせ

ました。 

クールモダンなデザイン

が斬新です。 

【 仕 様 】 

■電源 AC100V(50/60Hz) 

■消費電力 最大電力約 25W (平均 約 2.5～20W) 

■大きさ 約 直径 11.5cm × 高さ 14cm 

■中間スイッチ付き（色：黒） 

■PSE（電気用品安全法） 

抵抗器ヒーターを熱源とし、芳香皿のみを加熱す

る安全仕様タイプの茶香炉です。 

電子茶香炉 すりガラスモデル 

販売価格：30,000円 

 

広広ががるる自自然然なな香香りり  

すりガラスは 

青・赤・緑の３色 

お好みの本体をお選びください 

※ ゆらぎ … 約 2秒間隔で通常光と減光をくりかえします 


